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SatFlex-25

28.60m Fensterdurchfihrung SatFlex-25

Item number: 3622

Fensterdurchfihrung Slimline Ultraflach 29cm Extralang

Open product

www.ariasat.de

8,90 €

incl. VAT, plus shipping costs

Delivery status: Sold out

Product description

Fensterdurchfihrung SatFlex-25
Superflaches Satflex zur Verbindung der Antennenkabel durch Fenster und Trrahmen ohne zu bohren.
Das Flachbandkabel ertbrigt das Durchbohren von Wénden oder Fensterrahmen. Einfach auf das geoffnete Fenster legen,

Fenster schlieBen und fertig.
An beiden Enden F-Buchse, mit eingebautem Kondensator zur Signalstabilisierung.

Technical data

 Frequenzbereich: 900~2150 MHz  SchirmungsmaR: > 45 dB bei 950 MHz, > 55 dB bei 1000 MHz

* Durchgangsdampfung: 3 dB » Abmessungen: (L&nge 200 mm, + stecker) (Breite 20,5 mm) (Starke
» Wellenwiderstand: 75 Ohm 0,2 mm)

* max. Belastbarkeit: 2A Dauerbelastung « Lieferumfang: "SF25" Satflex Fensterdurchfiihrung
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