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Inverto Twin Black Ultra 40mm,
RauschmaB 0.2 dB, High Gain,
IDLT-TWL412-ULTRA-OPN

Artikelnummer: 5405

34,90 €

Neuartiges Feedhorn Design | Uberragende
Phasenrauschleistung, DVB-S2X-kompatibel mit Unte ... Direkt zum Produkt

www.ariasat.de

inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Versandkosten

Produktbeschreibung

Inverto Twin Black High Gain IDLT-TWL412-ULTRA-OPN

Hauptmerkmale:
- Neuartiges Feedhorn Design

- Uberragende Phasenrauschleistung, DVB-S2X-kompatibel mit Unterstiitzung von Ultra HD TV (4K und 8K)

- Hervorragende Kreuzpolarisationsisolation

- Sehr niedrige Storpegel

- Uberlegene Rauschzahl bei hoher Verstarkung
- Rauschmag: 0.2 dB typ. (0.7 dB max.)

- Hohe 4G-Immunitéat

- GroBte Zuverlassigkeit

Technische Daten

» Tiefband Eingangsfrequenzbereich: 10.7 GHz ~ 11.7 GHz

« Tiefband Ausgangsfrequenzbereich: 950 MHz ~ 1950 MHz

* Oszillatorfrequenz (LO) Tiefband: 9.75 GHz

» Hochband Eingangsfrequenzbereich: 11.7 GHz ~ 12.75 GHz
» Hochband Ausgangsfrequenzbereich: 1100 MHz ~ 2150 MHz
* Oszillatorfrequenz (LO) Hochband: 10.6 GHz ...

« LO-Phasenrauschen @1 kHz: -70 dBc/Hz

* LO-Phasenrauschen @10 kHz: -80 dBc/Hz

« LO-Phasenrauschen @100 kHz: -90 dBc/Hz

» LO-Phasenrauschen @1 MHz: -100 dBc/Hz

* Verstarkung: 60 dB ~ 70 dB

« Verstarkungswelligkeit (ber 26 MHz Bandbreite): 1 dB max.
(peak-to-peak)

« Verstarkungsschwankung (im Vollband): 4 dB max. (peak-to-peak) ...
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Automatisch erstellte Produktinformation. Preis, Lieferzeit und Verfugbarkeit im Onlineshop sind maBgeblich. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

QR-Code bzw. Produktlink fiihrt zur aktuellen Artikelseite im Ariasat Onlineshop.


https://www.ariasat.de/inverto-twin-black-ultra-40mm-rauschmass-0-2-db-high-gain-idlt-twl412-ultra-opn.html

