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DIGITAL SAT-SYSTEMNS Erstellt am: 15.10.2026

SAT Dampfungsregler 0-20dB

\ Artikelnummer: 4688

Verwendung zum Abd&mpfen zu starker Antennensignale am

§
I 67009 SAT DR 0-20 ! Sat-Tuner von LCD Fernseher um eine ...
-

SAT-F Dampfungsregler 20dB
Frequenzbereich 0,1-2400MHz ’é\

Direkt zum Produkt

ROHS €
E: -20dB www.ariasat.de

8,90 €
inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Versandkosten
Lieferstatus: Derzeit leider nicht verfiigbar
Produktbeschreibung

SAT Dampfungsregler 0-20dB
» Dampfungssteller mit Gleichspannungsdurchlass
« Verwendung zum Abdampfen zu starker Antennensignale, um eine Ubersteuerung des Receivers zu vermeiden

» Frequenzbereich: 0,1 MHz - 2400 MHz; 75 Ohm

Technische Daten

* Anschluss 1: F-Buchse + Kennzeichnungen: CE, WEEE
* Anschluss 2: F-Buchse

Ariasat Digital Sat-Systems e.K. - Inhaber: Zeki Sevinc

Keplerstr. 96 - 41236 Mdnchengladbach - Deutschland - Tel. +49 (0)2166 621419 - info@ariasat.de - www.ariasat.de

Amtsgericht Ménchengladbach - HRA 4969 - USt-IdNr. DE217691629 - WEEE-Reg.-Nr. DE72606496 - LUCID DE4476101328140
Automatisch erstellte Produktinformation. Preis, Lieferzeit und Verfugbarkeit im Onlineshop sind maBgeblich. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
QR-Code bzw. Produktlink fiihrt zur aktuellen Artikelseite im Ariasat Onlineshop.


https://www.ariasat.de/sat-daempfungsregler-0-20db.html

