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Uriin bilgisi
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Olusturma tarihi: 22.10.2026

Spaun Multischalter Kaskade
SMK 9969F Standart - Klasse

Urtin numarasi: 3268

2 Sat -> 6 Teilnehmer

119,90 €

KDV dahil, kargo hari¢

Uriin aciklamasi

Spaun Multischalter Kaskade SMK 9969F
Standart - Klasse
« Standby-Funktion (Uber Stamm 1).

Umschaltlogik:

Uriine git

www.ariasat.de

+ Die Wahl der ZF-Ebenen erfolgt mit den Schaltkriterien 14/18 V und/oder 0/22 kHz und TonBurst oder mit DiISEqC Befehlen.

Teknik bilgiler

« Eingange / Ausgéange SAT / Terrestrik: 9/9 8/1 + Entkopplung Stamm / Stamm: >30 dB

*» Ausgange / Teilnehmer: 6 » Entkopplung Receiver / Receiver: >30 dB
» Durchgangsdampfung Terr. Stamm 3,5..4,5 dB » DC-Durchlass Stamm 0; 2 ... 8 * 2A

* Durchgangsdampfung SAT Stamm: 2...4,5 dB » Umgebungstemperatur: -20...+ 50 C

» Abzweigdampfung Terr.: 16..22 dB » Abmessungen in mm: 264 x 130 x 39

» Abzweigdampfung SAT: 21...15 dB « Lieferumfang: Multischalter von Spaun

 Strombedarf je Receiver: max. 25mA
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